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Univerzální a flexibilní komunikace
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Nový 6-zónový mixážní zesilovač Bell
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Ideální audio-distribuční centrála pro:
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školy
zdravotnická zařízení 
sportovní centra
firemní a tovární budovy
nákupní centra 
konferenční centra 
kluby, bary & restaurace 
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Integrovaný modul gongu
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Vestavěný MP3 přehrávač
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Koncept: 
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ZX406PA rozesílá audio signál, 
jako je mluvené slovo, 
hudba nebo gong do 6 volitelných zón.
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Díky výstupnímu výkonu 180W může 
ZX406PA napájet několik 100V 
reproduktorů s celkovou minimální 
impedancí 55,5 Ohmů.
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V nízkoimpedančním režimu je 
minimální zatěžovací impedance 4 Ohmy.
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4 Mikrofonní vstupy s regulátory Gain 
Vestavěný zdroj pro fantomové napájení 48V 
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2x RCA (Cinch) vstupy pro vnější zdroje audio signálu
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Zóna 2
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Zóna 1
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Zóna 3
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Zóna 4
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Zóna 5
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Zóna 6
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Minimální Impedance 55,5 Ω
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Minimální impedance 4 Ω
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Zadní panel
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4 x vstupy pro mikrofony, XLR Combo 
4 x regulátory Gain pro mikrofonní vstupy 
4 x spínač fantomového napájení 48V 
2 x L/R RCA (cinch) vstupy Aux 1 a Aux 2 
1 x Vstup dálkového spouštění Gongu 
1 x RCA (cinch) výstup předzesilovače
1 x RCA (cinch) vstup výkonového zesilovače
Nízkoimpedanční výstup pro reproduktor 180 W 4 Ω
Výstup pro 100 V reproduktory, 6 zón, min. Impedance 55,5 Ω
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Přední panel 

Katerina
Text napsaný psacím strojem

Katerina
Text napsaný psacím strojem

Katerina
Text napsaný psacím strojem

Katerina
Text napsaný psacím strojem
                                    Hlasitost mikrofonů 1,2,3,4 
               Mikrofon 1 má funkci Automute / Priority 
                                        Celková hlasitost Master 
      Hlasitost linkového vstupu AUX1 (MP3 player) 
 Hlasitost linkového vstupu AUX2 (CD, I-Pod atd.) 
                                 2-pásmový EQ: Basy, Výšky 
                                                     Hlasitost Gongu 
                                                        Spínač Gongu
                             Přední extra vstup Mic 1 (Jack) 
                            MP 3 přehrávač s USB vstupem 
                                                         Síťový spínač 
                           Indikátor výstupní úrovně Master
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Rozměry / Váha
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ZX406PA: (š x v x h) 482 x 88 x 350 mm – 19“
Hmotnost, netto 12 kg 
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Reproduktorové systémy BELL 
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Bell CPX Series
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Kompaktní 100 W / 8 Ohm nebo 
20-30-40 W / 100 V reproboxy. 
Dostupné v černé nebo bílé barvě.
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CPX160.3
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Stropní 100V reproduktory 
s příkonem 1-2-3 W, včetně zadního krytu
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Bell M Series
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Výkonné, vysoce kvalitní reproboxy, 
určené pro vnitřní i venkovní použití.
Jsou dostupné ve verzi 8 Ohm, 16 Ohm 
nebo pro 100 V rozvody. Speciální 
barevné provedení na požádání.
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Bell OS 12 Omnisphere
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             Patentovaný 360° reproduktorový
    systém. Dostupný ve verzi 8 Ohm nebo  
                                     pro 100 V rozvody. 
Speciální barevné provedení na vyžádání.
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